
• Před zahájením montáže si podrobně prostudujte tento montážní návod.
V případě nejasnos� kontaktujte výrobce nebo vašeho prodejce. Další
in"ormace najdete na ###.#oodplas$c.cz.

Důležité informace o produktu

• Výrobk% z &P' nejsou konstruk(ním materiálem) nelze je ted% použít jako
materiál pro nosnoukonstrukci) např. probalk*n%) v%výšen+ teras%a poklop%.
Pro t%to případ% je nutn+ zhotovit pod terasu z &P' nosnou konstrukci
z jin+ho materiálu. ,ábradlí) per-ol%) zastřešení baz+n. a podobn+ prvk%
nelze kotvit pouze do terasových prken nebo &P' nosi(..

• /erasová prkna /012304/5 skladujte před instalací na such+ a rovn+
ploše tak) ab% b%la lícová 6broušená7 pochozí strana prkna chráněna před
slune(ním zářením a nedošlo k nerovnoměrn+mu v%zrávání barv%.

• Povrch terasových prken /012304/5 neošetřujte mořidl%) barvami) lak%)
vosk%) oleji ani dalšími podobnými přípravk%) pokud nejsou doporu(en%
výrobcem na &P' materiál%. V%hněte se použi� rozpouštědel a ředidel8

• Produkt%/012304/5 jsouur(en%předevšímprovenkovnípouži�.P.sobení
slune(ního 9V záření a deště usnad:uje jejich ;držbu) proto jejich uži�
v interi+ru konzultujte s prodejcem.

• Při změnách teplot% dochází u terasových prken) nosi(. a lišt /012304/5
k objemovým změnám 6natahování a smrš<ování7. Dodržujte proto
předepsan+ dilata(ní mezer%.

• =edná se o přírodní produkt) u kter+ho m.že docházet k drobným
barevným odch%lkám a s�n.m) kter+ navozují přírodní vzhled dřeva) ale
nijak nesnižují kvalitu výrobku a jeho životnost. Doporu(ujeme při pokládce
zkontrolovat barevnost prken a případně prkna na terase promíchat a �m
zd.raznit přirozený charakter teras%. Doporu(ujeme objednat prkna na celou
terasu najednou.

• Při práci s materiálem &P' m.žete v%užívat stejn+ nástroje jako při
práci s tvrdým dřevem. >a montáž teras% z &P' budete potřebovat ru(ní
kotou(ovou 6pokosovou7 pilu 6doporu(ujeme kotou( se zub% z tvrdokovu7)
vrta(ku s vrták% a záhlubník) aku šroubovák s bit%) svinovací metr) vodováhu)
tužku) -umovou pali(ku) ;helník) ochrann+ brýle.

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU NA 1 m2

prken P10?@9? 6ABC D EE F EB mm7 klip. nosi(.

C bm EG ks E)H bm

1. Příprava podloží
• Podloží jenutn+ řešitdle konkr+tní situace astavební připravenos$v místě
realizace.

• Doporu(en+ t%p%podkladov+hopovrchuIdostate(něspádovanábetonová
deska) zhutněn+ štěrkopískov+ lože nejl+pe s betonovými podpěrami 6např.
obrubník%7) spádovaná h%droizolace 6konzultujte s dodavatelem izolace7)
kovov+ nebo dřevěn+ nosn+ konstrukce.

• ,ajistěte) ab% podloží umož:ovalo odtok vod%. >osi(e a terasová prkna
z &P' nesmí stát permanentně ve vodě.

• Podloží b% mělo být dostate(ně stabilní) ab% se (asem neza(alo propadat.

• Vzduchová mezera mezi spodní plochou prkna a podkladem musí být
minimálně 30 mm v cel+ ploše z d.vodu odvětrávání.

• V případě použi� hliníkov+ho nosi(e výšk% EB mm 62J K nosi( EB7 je nutn+
zajis$t odtok vod% a odvětrání v ploše teras%.

Obr. 1Skladba terasy včetně výšekpři použi�nosičů TERAFEST" #$% #$&&

A

ZHUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN

ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

BETONOVÁ PODPĚRA

NOSIČ TERAFEST® 50x50 MM

TERASOVÉ PRKNO PROFILU PREMIUM (!"# x $$%$" &&'

2. Instalace nosičů TERAFEST®
• >osi(e/012304/5sevolněpokládajínapodložídrážkou6v%bráním7nahoru)
hladkou stranu dolu. >ení je třeba kotvit nebo zapouštět do betonu.

• Maximální vzdálenost (mezera) mezi nosiči (A), viz obr. 1 a 2, je uvedena
v tabulce č. 1. Při kombinaci více proLl. na terase se použije nejmenší platná
hodnota. >epřekra(ujte uveden+ hodnot%) v opa(n+m případě nebude
uznána případná reklamace.

• 9 větší nebo tvarově složitější teras% si před zahájením pokládk% připravte
klade(ský plán) kde je v%zna(ena skladba a d+lk% jednotlivých prken a nosi(..
Maždý se-ment terasov+ho prkna 6i krátk+ kus%7 b% měl být podložen alespo:
třemi nosi(i.

• Pokud jsou prkna použita na lávku nebo chodník%) měla b% být pokud
možno položenakolmo nasměr poh%buosob anosi(e �mpádem rovnoběžně
s �mto směrem. /o pla� především pro komer(ní prostor%.

• ?ezi na sebe navazujícími nosi(i ponechávejte dilata(ní mezeru min.
AG mm) mezi koncem nosi(e a zdí (i jinou pevnou překážkou dilata(ní
mezeru 6'7min. AG mm. 6viz obr. E a tab. E7

• Pro případn+ v%rovnání výškových rozdíl. pod nosi(i v%užijte v%rovnávací
podložk% nebo rek$Lka(ní ter(e.

• >epodložená (ást nosi(e NGDNG /012304/5 m.že měřit maD. BGG mm.
Přesah% bez podpěr% mohou být maD. NG mm.

• 4nížen+ nosi(e o rozměrech NGDBG mm je nutn+ podložit v cel+ d+lce na
pevn+ podloží. >epodložená (ást nosi(e NGDBG /012304/5 m.že měřit maD.
ANG mm.

• Pokudmožno) zařezávejte nosi(e na požadovanoud+lku až předpoložením
poslední řad% prken.

• /012304/5 nosi(e lze nahradit při dodržení předepsaných rozte(í) např.
2J K s%st+mem nosi(. 6 2J K nosi(KEB)OG a CNmm7 apod.

Obr. ' (okl)dka nosičů a v*d)lenos+ &e*i ni&i.
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Tab. 1 , -oporučen. v*d)lenos+ &e*i nosiči pro prkna (RE/01/vi* Obr. ' a 2

Úhel mezi prknem a nosičem 90A BCA 30A

Vzdálenost 2 mezi nosi(i DPPP19U0>Q
pro komer(ní a residen(ní prostor% dle
0> ANNBOKO. >osnost teras% AAGGM-FmE

ENGmm ACNmm AENmm

?2V@?QJ>S povolená vzdálenost 2 mezi
nosi(i pro residen(ní prostor% dle 0>
ANNBOKO) >osnost teras% HGGM-FmE

BGGmm EAGmm ANGmm

?2V@?QJ>S povolená vzdálenost 2 mezi
nosi(i pro residen(ní prostor% dle 24/?
DWWWEKGA a 24/? DCGBEKGO) >osnost
ONGM-FmE

BNGmm ENGmm ACNmm

3. Pokládka a kotvení terasových prken
• Doporu(ujeme kontrolovatFdodržovat směr pokládk% prken) která jsou
broušena vžd% jedním směrem) lze poznat značením (Dipkou) na spodní
straně prken.

• Mažd+ křížení prkna a nosi(e musí být zajištěno klip% nebo vrut%.

• Přesah prkense nedoporu(uje 6maD. nepodloženýpřesah prknado NGmm7.

• >erezov+ klip% nepřizp.sobujte ani neupravujte.

• >epoužívejte klip% od jiných dodavatel..

• Klip START je určen ke kotvení krajních prken. Připev:uje se jím první
a poslední terasov+ prkno. Pokud to stavební situace neumož:uje) m.že být
např. poslední terasov+ prkno u zdi přich%ceno k nosi(i vrutem.

• Klip STANDARD slouží pro uchEcení terasových prken uvnitř terasE.
4/2>D21D klip se vsune do bo(ní drážk% prkna a pomocí vrutu se přich%�
k nosi(i. V případě potřeb% lze doklepnout prkno do klipu -umovým
kladívkem. Po uch%cení vrutu se na klip nasune další prkno. Doporu(ujeme
kontrolovat vzdálenost mezi prkn% za pomoci dilata(ní podložk% N mm.

• Klip DVOFITG slouží pro uchEcení 2 terasových prken se spárou na jeden
nosič. @nstaluje se podobně jako klip 4/2>D21D.

Obr. 3 4otven5 terasový67 prken (RE/01/ po&o65 nere*ový67 klipů a vrutů

K529 START
M204 5 &&

N*-23V:;. "45x"5 &&

K529 STANDARD P:<0*

Tab. ' , -oporučen. š5řky dilatačn567 sp)r 8pro prkna standardn5 d.lky 2 &9
v *)vislos+ na *&ěn)67 teploty a počas5 , vi* Obr. 2: # a ;

/eplota ovzduší Pod XAGY' XAGY' až
XENY'

>ad XENY'
ve s�nu

Dilata(ní mezera Z mezi
terasovými prkn% 6na d+lku7 B mm E mm AKA)N mm

6tlouš<ka klipu7

Dilata(ní mezera ' mezi
koncem terasov+ho prkna
6na šířku i na d+lku7 a zdí

AE mm AG mm AG mm

• ?ísto pro vrut je nutn+ u klipu 4/21/ vžd% předvrtat) v případě klipu
4/2>D21D a DVP=@/[ předvrtání doporu(ujeme. M vrut.m B)N mm použijte
vrták o pr.měru E mm.

• >erezov+ vrut% dotahujte s citem \ nezapome:te si nastavit správný
krou$cí moment.

• V případě použi�&oodPlas$c5 nosi(e NGDNG mm se s klip% dodávají nerez
vrut% B)N D BN mm.

• V případě použi� &oodPlas$c5 nosi(e NGDBG mm se s klip% dodávají nižší
nerez vrut% B)N D EN mm.

Obr. 2 -ilatačn5 sp)ry &e*i prkny a &e*i prkny a pevnou *d5.
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• M napojování terasových prken používejte bu] dvojitý klip viz obr. W) nebo
E klip% standard s E rovnoběžně položenými nosi(i viz obr. N. Vzdálenost
rovnoběžných nosi(. je AG až NG mm.

• ?ezi na sebenavazujícími prkn% ponechávejtedilata(ní mezeru Z) viz /ab. E
a Pbr. N a W.

Obr. # <apo=ov)n5 terasový67 prken po&o65 klipu STA<-AR-
D251.167 B

N*-23

K529 STANDARD

K529 STANDARD

Obr. ; <apo=ov)n5 terasový67 prken po&o65 ->O?0T@AO 4B0(1

N*-23

D251.167 B

K529 DVO=ITÝ

K529 STANDARD

B. Kotvení terasových prken vrutE
• Doporu(ujeme používat vrut% VZ2 NDNG.

• ?ísto pro vrut v terasov+m prkně je nutn+ vžd% předvrtat 6např. při použi�
vrutu NDNG mm vrtákem o pr.měru O mm7.

• Vrut% nikd% nech%tejte blíže než EG mm od okraje prkna.

• >a každ+ křížení prkna a nosi(e použijte E vrut%.

C. Dokončení montáže
• Přesah% prken doporu(ujeme zařezávat až po dokon(ení pokládk% všech
prken z d.vodu roztažnos$ materiálu &P'.

• Pro zakr%� nosn+ konstrukce lze okraje teras% obložit zakon(ovacími lištami.

K Pro uch%cení lišt použijte nerezov+ vrut%) např. o velikos$ O D WG mm.

K Jišt% se ch%tají vrutem do středu terasov+ho prkna cca AG mm od vrchní
hran%.

K ?ísto pro vrut se musí předvrtat na celou d+lku vrutu 6např. při použi�
vrutu O D WG mm k lištám vrtákem o pr.měru B mm7.

K Jištu přišroubujte každých OGGmm) při větším za�žení nebo u ohýbaných
lišt vzdálenost zkra<te.

K Pro přesn+ přiložení lišt% k prknu a nosi(i v%berte v liště místo pro
zapuštění 4/21/ klipu.

K V případě potřeb% lze zakon(ovací lišt% po zahřá� tvarovat.

4tr. E /0124PVQ P1M>2 P1P3@J9 P10?@9? K ?P>/QR>S >QVPDT leden EGEE



ODetření terasE po montáži
• /erasu om%jte proudem vod%) s opatrnos� lze použít tak+ v%sokotlaký (is$( s tlakem maD. HG bar. z konstantní vzdálenos$ tr%sk% od prken cca OGG mm. =e
d.ležit+ v%mýt veškerý prach z teras%) ab% se snížil výsk%t tzv. vodních prachových skvrn 6viz vlastnos$ materiálu7.

PrevenHvní opatření
• 9 prken řad% P10?@9? je d.ležit+ zajis$t zejm+na snadný odtok vod% a odvětrání teras%) proto zajistěte) ab% spár% mezi prkn% z.stával% bez usazených
ne(istot. Drobný prach) lis�) jehli(í apod. odstra:ujte z teras% zametením) případně opláchnu�m vodou.

• 2lespo: E D ro(ně 6nejl+pe na jaře a na podzim7 om%jte celou terasu (istou vodou 6s opatrnos� lze používat v%sokotlaký (is$(7. V případě nutnos$ lze povrch
prken okartá(ovat pomocí tvrdšího rýžov+ho kartá(e. >ezapome:te prkna vžd% kartá(ovat v pod+ln+m směru. >a závěr opláchněte celou plochu teras%
proudem (ist+ vod%.

• 4nažte se zamezit zne(ištění od olej. a tuk. a škrábanc. od náb%tku. >e(istot% a skvrn% odstra:ujte co nejdříve po jejich vzniku.

• ,amezte kontaktu teras% s přímým ohněm a chra:te ji před žhavými uhlík%. V případě umístění krbu (i -rilu na terase doporu(ujeme pod ně instalovat
nehořlavou podložku.

OdstraIování nečistot a skvrn
• V%hněte se použi� a-resivních rozpouštědel a ředidel. Povrch terasových prken /012304/5 rovněž nikd% neošetřujte mořidl%) barvami) lak%) vosk%) oleji ani
dalšími podobnými přípravk%) pokud nejsou schválen% výrobcem.

Tab. 3 C (ostupy na odstraněn5 běžn.7o *nečištěn5 a opotřeben5 terasy TERAFEST"

/%p ne(istot% Pří(ina a p.vod ,p.sob odstranění

Zěžn+ ne(istot% Prach a popílek v ovzduší) apod. Použijte běžn+ (is$cí prostředk% pro domácnost K jar)mýdlo 6popř. speciální přípravk%
na &P' teras%7) rýžový kartá( nebo s opatrnos� v%sokotlaký (is$( a om%jte vodou.

Zarevn+ skvrn% Uerven+ víno) koncentrovan+ ovocn+
š<áv% apod.

Povrch terasových prken opláchněte (istou vodou) pot+ v%kartá(ujte v pod+ln+m
směru a znovu opláchněte vodou.

?astn+ skvrn% Pleje) tuk%) mastn+ kr+m% na opalování)
skvrn% od -rilování apod.

Pkamžitě opláchněte (istou vodou) pot+ použijte odmaš<ova( 6jar) mýdlo nebo
speciální přípravek na &P' teras%7 a rýžový kartá( nebo v%sokotlaký (is$( k um%�
skvrn% a znovu opláchněte (istou vodou. ,b%tek skvrn% vlivem p.sobení 9V záření
a deště samovolně v%mizí během několika týdn..

Pdoln+ skvrn% 4kvrn% od plísní) hub) mechu) lis� a jin+ho
or-anick+ho materiálu

Jze použít (is�cí prostředk% s obsahem chl*ru) například 42VP) 'ilit Zan-) apod.
Před použi�m terasu a okolí dostate(ně namo(te) aplikujte (is$( a nechte p.sobit)
pot+ ošetřen+ místo opláchněte dostate(ným množstvím vod%. Vžd% se ři]te
návodem a bezpe(nostními pok%n% uvedenými na obalu (is$(e.

Vodní prachov+
skvrn%

/%to skvrn% vznikají na místech (áste(ně
zakr%tých střechou nebo náb%tkem. 6viz
vlastnos$ materiálu7.

V případě v%tvoření skvrn sta(í opláchnu� cel+ teras% (istou vodou. Vodním
prachovým skvrnám nelze zcela zabránit. >a nechráněn+ ploše v%staven+ slunci
a deš$ je tento jev m+ně patrný.

,ažloutnu�
povrchu prken ,p.sobeno v%zráváním dřevní složk%

=edná se o přirozený proces v%zrávání povrchu prken po jejich v%stavení ;(ink.m
slune(ního záření a vod%. ,ažloutnu� povrchu s �m spojen+ se samo postupem(asu
v%tra�. Proces lze (áste(ně ur%chlit (astějším oplachováním vodou.

Povrchov+ rýh% Poh%b osob a náb%tku na terase
Povrch terasových prken v%kartá(ujte rýžovým kartá(em v pod+ln+m směru) případně
lze použit dle t%pu povrchu prkna) brusn+ rouno 6povrch 3P104/) 194/@' a
>2/917 nebo brusnou houbi(ku střední zrnitos$ 6povrch 4/^J0 a 4/217 a opláchněte
vodou.

Popálen+ ploch% 9hlík% z -rilu) ci-aret% Povrch terasových prken v%kartá(ujte rýžovým kartá(em v pod+ln+m směru
a opláchněte vodou) případně postupujte jako u rýh.

VlastnosH materiálu JoodPlasHc®
• V%zrávání dřevní složk% K v prvních týdnech nebo měsících po instalaci) v závislos$ na intenzitě slune(ního záření a deš<ových srážek) dochází k v%zrávání
barv%. =edná se o v%plavování taninu z dřevní složk% v materiálu&P'&oodPlas$c5) který se skládá ze dřeva 6WG _7 a `DP0 6OG _7. /anin je přirozenou sou(ás�
všech dřevin. Mv.li jeho v%plavování) kter+ je zp.soben+ vodou a 9V zářením) tak v prvních týdnech nebo měsících dochází k barevn+ změně) většinou
se žlutým nádechem. Postupem (asu a v závislos$ na povětrnostních podmínkách se tato barevná změna v%tra�.

• Vodní prachov+ skvrn% \ t%to skvrn% vznikají na místech s r.znou vlhkos� 6u (áste(ně zastřešených teras v přechodov+ oblas$ mezi kr%tou a nekr%tou
plochou teras%) okolo zahradního náb%tku) pod okap% apod.7 a vlivemodpařování vod% z povrchu prken. 4polu s v%s%chající deš<ovou vodou na terase zas%chají
i drobn+ (áste(k% prachu.

4tr. B

TERASOVÁ PRKNA PROFILU PREMIUM
ÚDRŽBA, KÁRUKA, TELMN. SPELIFIKALE

/0124PVQ P1M>2 P1P3@J9 P10?@9? K aD1RZ2) ,Q19M2) /0'`>. 4P0'@3@M2'0T leden EGEE



• ,a ur(itých podmínek se mohou osob% poh%bující se na terase z materiálu&P' setkat s výboji sta$ck+ elektřin%. =edná se o běžný "%zikální jev v%sk%tující se
u většin% materiál. s podílem plast.. Polarita a síla elektrosta$ck+ho náboje se liší v závislos$ na druzích dotýkajících se materiál. 6obuv) oble(ení7) drsnos$
povrch.) teplotě a dalších okolnostech. /ento jev není příliš předvídatelný. Pokud v.bec) pak většinou se sta$cká elektřina na terasách z &P' projevuje za
větrn+ho po(así a při nízk+ rela$vní vlhkos$ vzduchu. @ntenzita se mění v závislos$ na klimatu a stáří teras%. 4 výsk%tem sta$ck+ elektřin% na terasách z &P'
nejsou spojena žádná zdravotní rizika a její výsk%t není uznatelným d.vodem k reklamaci materiálu &P'.

TELMNILKÁ VLASTNOST KKUNEBNÍ POSTUP MODNOTO

Pevnost v oh%bu U4> 0> BAG) podmínk% dle U4> 0> ANNBOKA IEGAO) C.B.E. EA)C ?Pa
4mrštění po tepeln+m namáhání 6při AGG
4tupních 'elsia) WG min) pod+lný směr7 U4> 0> OCb) podmínk% dle U4> 0> ANNBOKA IEGAO) b.B G)GE _

1ázová houževnatost 6odolnost pro$
nárazu padajícího závaží za chladu7 U4> 0> OCC) podmínk% dle U4> 0> ANNBOKA IEGAO) C.A.E.A G _ porušených

zkušebních těles

4kluznost 6sou(initel+ sm%kov+ho tření za sucha
a za mokra7 U4> CO ONGC

4ta$cký za suchaI G)NG

D%namický za suchaI G)WE

4ta$cký za mokraI G)WA

D%namický za mokraI G)NA

Zobtnání ve vodě 6EH dní) EG stup:. 'elsia7 U4> 0> BAC) podmínk% dle U4> 0> ANNBOKA IEGAO) H.B.A A)GG _
Zobtnání po zkoušce odolnos$ vlhkos$ c%klováním U4> 0> BEA) podmínk% dle U4> 0> ANNBOKA IEGAO) H.B.A A)AG _

Pevnost v oh%bu po zkoušce odolnos$
vlhkos$ c%klováním U4> 0> BEA) podmínk% dle U4> 0> ANNBOKA IEGAO) C.B.E.) U4> 0> BAG EG)B ?Pa

4ou(initel lineární tepeln+ roztažnos$ U4> 0> ANNBOKA IEGAO) b.E E)bcAGKN Y'KA
1eakce na ohe: U4> 0> AAbENKE) U4> 0> @4P bEBbKA U4> 0> ABNGAKAX2A Dd K sA

TELMNILKÁ VLASTNOST MODNOTO

`ustota AEAG k-FmB

/vrdost povrchu K test dle =anka AEC?Pa) Velmi tvrd+ dřevo) dle U4> Ob ABW

Pdolnost pro$ termit.m Zez napadení v p.vodním stavu ani po stárnu�

Pdolnost pro$ plísním >BOF0>BAH ?ateriál velmi odolný) p.sobení testu stárnu� 61D2 a 0>BEA7 nemá vliv

ROKMPROVÁ TOLERANLE

DeJM2I XFK AGmm fSgM2I XFK E mm /JP9fhM2I XFK A mm

VýIatekQ ze záručních podmínek na terasová prkna proRlu PREMIUM

Prodloužená záruka na produktE TERAFEST® v délce 2C let je platná pro vDechnE JPL produktE v rozsahu proH dřevokazným houbám, hnilobě a hmEzu ve
standardních podmínkách. Pro vDechnE ostatní případE plaS záruka T0 měsíců.

V rámci zárukE vEměníme poDkozené produktE. V případě, že daný produkt již nebude vEráběn, bude vEměněn za podobný. V rámci této zárukE nelze
nárokovat žádné dalDí Rnanční nebo jiné odDkodnění. Montáž a veDkeré ostatní práce a nákladE spojené s výměnou prken jsou ze zárukE vEIatE.

Káruka se nevztahuje na následujícíU

• 4tálobarevnost \ produkt% /012304/5 mají 9V ochranu. >icm+ně se jedná o výrobk% ze dřeva) a proto se mohou v pr.běhu (asu v%sk%tnout barevn+
odch%lk% následkem nerovnoměrn+mu v%stavení 9V záření a vlhkos$.

• V%zrávání dřevní složk%

• Vodní prachov+ skvrn%

• Výsk%t sta$ck+ elektřin%

• Zěžn+ zne(ištění a opotřebení povrchu) viz /ab. B

• Probl+m% vznikl+ z d.vodu špatn+ připravenos$ podloží a jeho nedostate(n+ho odvodnění) např. sesedání podloží pod terasou.

• >edodržení montážního návodu \ výrobk% /012304/5) kter+ neb%l% nainstalován% v souladu s montážním návodem) dodávaným spole(ně s materiálem.
,áruka se tak+ nevztahuje na výrobk%) kter+ b%l% použit% k jin+mu ;(elu) než je uvedeno v montážním návodu.

Q Lelý dokument Káruční podmínkE naleznete na VVV.VoodplasHc.cz.

Výrobce

&P' \ &PPDPJ24/@' a.s.

Zukovan% AHA #ebI ###.#oodplas$c.cz

ENC OA /ýnec nad 4ázavou eKmailI #pci#oodplas$c.cz

Ueská republika tel.I XOEG BEA GGA NEB

4tr. O /0124PVQ P1M>2 P1P3@J9 P10?@9? K aD1RZ2) ,Q19M2) /0'`>. 4P0'@3@M2'0T leden EGEE


